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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN

Размеры (мм)

DH d t* L d1 d2 Dkt i
Телескопический удлинитель штока Управление

краномН (мин) Н (макс)

032 КШГ 78.116.032.Б.10.1802 10 76 40 3,7 1020 62 50 32 26 ± 1 1 062 ± 5 1 802 ± 5 Т-ключ 
шестигранный 

Dkt 32 мм.
050 КШГ 78.116.050.Б.10.1802 10 108 63 5,8 1080 62 50 32 26 ± 1 1 062 ± 5 1 802 ± 5

080 КШГ 78.116.080.Б.10.1840 10 152 90 8,2 1210 62 50 32 26 ± 1 1 100 ± 5 1 840 ± 5

Примечание: 
• * t - толщина стенок патрубка
• По запросу кран комплектуется лючком уличным (ковером).

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 78.116.ХХХ.Б.10.ХХХХ
С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ ШТОКА Н, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 032-080
PN 10

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 10 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление:  Т-ключ шестигранный Dkt 32 мм. 

Примечание: 
• * t - толщина стенок патрубка
• По запросу кран комплектуется лючком уличным (ковером).
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DN

Масса КШГ 79.112.ХХХ, 79.312.ХХХ (кг) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м
032 5,3 7,2 9,1 11 12,9 14,8 -
050 9,4 12,9 16,4 19,9 23,4 26,9 -
065 11,5 15 18,5 22 25,5 29 -
080 16 20 24 28 32 36 -
100 27 34 41 48 55 62 7,8
125 38 46 54 62 70 78 7,8
150 - 54 64 74 84 94 7,8
200 - 147 162 177 192 207 9,4
250 - 180 195 210 225 240 25,7
300 - 192 207 222 237 232 15,7
350 - 571 586 601 616 631 15,7
400 - 546 570 594 618 642 76,6
500 - - 1 389 1 413 1 437 1 461 63,8
600 - - 2 139 2 163 2 187  2 211 63,8
700 - - 3 639 3 672 3 705 3 738 76,6
800 - - 5 961 6 023 6 085 6 147 23,8
1000 - - 11 672 11 734 11 796 11 858 230
1200 - - - 24 733 24 794 24 855 321,7

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (кг) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

040 5 6,97 8,8 10,7 12,6 14,5 -
050 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2 -
065 8,6 12,1 15,6 19,1 22,6 26,1 -
080 10,7 13,9 17,4 20,9 24,4 27,9 -
100 15 19 23 27 31 35 -
125 25 32 39 46 53 60 -
150 35 43 51 59 67 75 7,8
200 - 50 59 68 78 89 7,8
250 - 105 120 135 150 173 9,4
300 - 159 174 189 204 219 25,7
350 - 170 185 200 215 230 25,7
400 - 252 271 290 309 328 15,7
500 - 483 507 531 535 579 76,6
600 - - 1 389 1 413 1 437 1 461 33,6
700 - - 2 139 2 163 2 187 2 211 33,6
800 - - 3 639 3 672 3 705 3 738 59,4

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

050/63 9,4 11,3 13,2 15,1 17,0 18,9 -
080/90 17,8 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 7
100/110 25,5 29,5 33,5 37,5 41,5 45,5 -
150/160 66,1 74,1 82,1 90,1 98,1 106,1 11
200/225 - 105,9 114,9 123,9 133,9 144,9 -
250/315 - 230,9 245,9 260,9 275,9 298,9 13
300/355 - 343,9 358,9 373,9 388,9 403,9 -
400/400 - 524,5 543,5 562,5 581,5 600,5 -
400/500 - 603,3 622,3 641,3 660,3 679,3 46

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

025 / 32 5,1 7,1 9,1 11,2 13,2 15,2 -
032 / 40 7,8 9,7 11,6 13,5 15,4 17,3 -
050 / 63 13,1 16,6 20,1 23,6 27,1 30,6 -
080 / 90 23,1 27,1 31,1 35,1 39,1 43,1 7
100 / 110 45,3 52,3 59,3 66,3 73,3 80,3 -
150 / 160 - 85,1 95,1 105,1 115,1 125,1 11
200 / 225 - 204,5 219,5 234,5 249,5 264,5 -
250 / 315 - 322,2 337,2 352,2 367,2 382,2 13
300 / 355 - 366,9 381,9 396,9 411,9 406,9 -
400 / 400 - 879,4 903,4 927,4 951,4 975,4 -
400 / 500 - 958,2 982,2 1 006,2 1 030,2 1 054,2 46

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

050/63 9,6 11,5 13,4 15,3 17,2 19,1 -
080/90 18,2 21,4 24,9 28,4 31,9 35,4 7
100/110 26,4 30,4 34,4 38,4 42,4 46,4 -
150/160 69,2 77,2 85,2 93,2 101,2 109,2 11
200/225 - 114,6 123,6 132,6 142,6 153,6 -
250/315 - 241,1 256,1 271,1 286,1 309,1 13
300/355 - 360,2 375,2 390,2 405,2 420,2 -
400/400 - 576,1 595,1 614,1 633,1 652,1 -
400/500 - 663,1 682,1 701,1 720,1 739,1 46

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

050/63 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 15,2 -
080/90 7,8 9,7 11,6 13,5 15,4 17,3 -
100/110 13,3 16,8 20,3 23,8 27,3 30,8 -
150/160 23,5 27,5 31,5 35,5 39,5 43,5 7
200/225 46,2 53,2 60,2 67,2 74,2 81,2 -
250/315 - 88,2 98,2 108,2 118,2 128,2 11
300/355 - 213,2 228,2 243,2 258,2 273,2 -
400/400 - 332,4 347,4 362,4 377,4 392,4 13
400/500 - 383,2 398,2 413,2 428,2 423,2 -

400 / 400 - 931,0 955,0 979,0 1 003,0 1 027,0 -
400 / 500 - 1 018,0 1 042,0 1 066,0 1 090,0 1 114,0 46

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БРОЕН БАЛЛОМАКС®
ИНФОРМАЦИЯ О МАССЕ /ТИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Информация о массе (кг) стальных шаровых кранов БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
КШГ 79.102.ХХХ, DN 040-800; КШГ 79.Х12.ХХХ, DN 032-1200
для подземной установки с изоляцией усиленного типа

КШГ 79.106.ХХХ, SDR11/SDR9, DN 050-400
для подземной установки с изоляцией усиленного типа с полиэтиленовыми патрубками

КШГ 79.116.ХХХ, SDR11/SDR9, DN 025-400
для подземной установки с изоляцией усиленного типа с полиэтиленовыми патрубками
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Специальный ISO фланец для установки приводов на стальные шаровые краны БРОЕН 
БАЛЛОМАКС®

Применение: для монтажа механического редуктора, электропривода или другого исполнительного механизма на краны шаровые 
серий КШГ.

Присоединительный ISO фланец
ISO 5211

DN Тип фланца
Размеры (мм)

D1 D2 D3 D4 kсo*

100-125 F07 90 55 70 9 4 

150 F10 125 70 102 11 4 

200 F12 150 85 125 13 4 

250 F14 175 100 140 17 4 

300 F16 210 130 165 21 4 

350 F16 300 200 254 17 8 

400 F16 210 130 165 21 4 

500 F30 350 230 298 21 8 

Примечание:
• kco* – количество сквозных отверстий.

DN
ISO

фланец
Размеры (мм)

D D1 H h I k d1

010-032 F05 65 34 28 15 35 50 7

040-050 F05 65 38 28 15 35 50 7

065-080 F05 65 47 33 20 35 50 7

100 F07 90 57 35 20 55 70 9

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БРОЕН БАЛЛОМАКС®
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ISO ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДОВ / ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ISO ФЛАНЕЦ
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Шаровой кран находится полностью в открытом состоянии

Среда вода

Плотность 1000 кг/м3

Рабочий диапазон температур  -40 °С до +200 °С (с ограничениями по рабочему давлению)

с скорость течения среды, (м/с)

V объемный расход

А площадь сечения соответствующего шарового крана

z коэффициент сопротивления

g плотность, (кг/м3)

Kv кубометры воды в час при падении давления 1 бар

Стандартный проход

Параметры
DN

010 015 020 025 032 040 050 065 080 100 125
Kv 7 6 14 26 43 64 100 160 280 450 690

A х 10-4 0,79 0,79 1,77 3,14 4,90 8,04 12,56 19,63 33,18 50,2 78,54
z 0,32 0,44 0,41 0,37 0,33 0,40 0,40 0,39 0,36 0,32 0,33

Параметры
DN

150 200 250 300 350 400 500 600 700 800
Kv 1100 1500 3047 5082 6800 11450 15098 22293 32101 43692

A х 10-4 122,72 176,71 314,16 490,87 706,86 962,11 1134,11 Информация предоставляется по запросу
z 0,32 0,35 0,28 0,24 0,19 0,11 0,15 0,28 0,28 0,28

Полный проход

Параметры
DN

015 020 025 032 040 050 065 080 100 125 150
Kv 32 57 81 133 229 295 498 754 1159 1841 2652
z 0,1 0,09 0,09 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04

Параметры
DN

200 250 300 350 400 500 600 700 800
Kv 5720 14790 22040 26076 36350 55005 97806 132349 172107
z 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БРОЕН БАЛЛОМАКС®
ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР./ ЗНАЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023



i n f o @ b r o e n . r u 65
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023

Типы исполнительных механизмов для управления 
стальными шаровыми кранами БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ

DN
Тип исполнительного механизма

Рукоятка Стационарный механический редуктор со штурвалом Привод
010-050 + +* +*
065-080 + +* +*
100-150 + + +

200 + + +
250-1400 - + +

Примечание: 
• * При доукомплектации крана специальным присоединительным ISO фланцем.

Типы исполнительных механизмов для управления серии КШГ 79.102.ХХХ, 79.302.ХХХ

DN
Тип исполнительного механизма

Стационарный механический редуктор 
в комплекте с Т-ключом Переносной редуктор Привод Т-образный ключ

040-050 - - +* +
080-150 +* - +* +

200 +* + +* +
300 +* + +* -

350-1400 + - + -
Примечание:
• * При доукомплектации крана специальным присоединительным ISO фланцем.
,
Типы исполнительных механизмов для управления серии КШГ 79.112.ХХХ

DN
Тип исполнительного механизма

Стационарный механический редуктор
в комплекте с Т-ключом Переносной редуктор Привод Т-образный ключ

032-050 - - +* +
065-125 +* - +* +

150 +* + +* +
200-250 +* + +* -
300-1400 + - + -

Примечание:
• * При доукомплектации крана специальным присоединительным ISO фланцем.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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